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МОЖЛИВІСТЬ ОЦІНКИ ВЕЛИЧИНИ ШВИДКОСТІ 

ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ПРИ НАЇЗДІ НА ПІШОХОДА 

Стаття стосується можливості оцінки швидкості транспортного засобу при на-

їзді на пішохода з використанням різних підходів — судово-медичного, енергетичного, 

класичних методів автотехнічної експертизи тощо. 

Узагальнення сучасного досвіду оцінки швидкості транспортного засобу при наїзді 

на пішохода дає можливість виробити загальний підхід до цього питання і розробити 

відповідні методичні рекомендації. 

Розроблені методичні підходи містять загальні принципи виконання експертного 

дослідження з оцінки швидкості транспортного засобу при наїзді на пішохода. 

При дослідженні обставин наїзду автомобіля на пішохода чинник 

швидкості руху автомобіля є одним з найбільш істотних для автотехнічних 

експертних розрахунків. При відсутності слідів переміщення автомобіля та 

відеозапису пригоди, для кількісної оцінки швидкості руху автомобіля зали-

шається лише транспортний засіб, пошкоджений при наїзді, і тіло пішохода 

із відображенням на них контактної взаємодії у вигляді механічних пошко-

джень на автомобілі та тілесних ушкоджень пішохода. 

В роботах А. А. Солохіна (1968), В. Д. Попова (1972), В. К. Стешиця 

(1973), І. М. Дебоя (1988), М. М. Воробйова (1992) та інших вчених — судо-
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вих медиків на підставі судово-медичної практики та проведених досліджень 

обґрунтовуються і надаються оціночні судження щодо енергії удару по час-

тинах тіла пішохода виступаючими частинами транспортного засобу і швид-

кості руху останнього в цей момент. Виходячи з високої актуальності встано-

влення параметру швидкості руху транспортних засобів при наїзді на пішо-

хода ці роботи поряд з напрацюваннями питання «біосопромату» слугують 

підставою для визначення з певним наближенням швидкості руху транспорт-

ного засобу в момент наїзду на пішохода в реальних провадженнях з ДТП. 

На теперішній час у вітчизняній експертній практиці відсутні методич-

ні рекомендації з визначення швидкості руху транспортного засобу в момент 

наїзду на пішохода, в яких враховуються витрати кінетичної енергії на утво-

рення деформацій транспортного засобу при наїзді, відкидання тіла пішохода 

та інші. У 2006–2008 рр. в Київському НДІ судових експертиз виконувалась 

НДР «Розробка методики оцінки кінематичних і динамічних параметрів сис-

теми, що утворюється в процесі наїзду транспортних засобів на пішохода, 

виходячи з особливостей механо- та морфогенезу тілесних ушкоджень, що 

виникають у першій фазі автомобільної травми». Вказана робота носила по-

шуковий характер і за її результатами був зроблений висновок про можли-

вість створення експертної методики з оцінки величини швидкості транс-

портного засобу в момент наїзду на пішохода. 

На теперішній час, з урахуванням накопиченого експертного досвіду і 

наявних даних з різних джерел можливо виробити загальний підхід до оцінки 

швидкості транспортного засобу в момент наїзду на пішохода з урахуванням 

пошкоджень транспортного засобу, які утворились при цьому, відстані від-

кидання тіла пішохода і характеру закидання пішохода на кузов транспорт-

ного засобу. 

Задача визначення швидкості транспортного засобу на момент наїзду 

може бути вирішена з використанням різних підходів: 

– судово-медичного — за даними про залежність ступеню тяжкості 

травмування від швидкості автомобіля при наїзді (В. К. Стешиц, І. М. Дебой 

та інші); 

– якісного, за експериментальними даними краш-тестів; 

– методів класичної автотехнічної експертизи — з використанням роз-

рахункових формул визначення швидкості за довжиною сліду гальмування; 

– енергетичного — визначення швидкості руху транспортного засобу, 

яка відповідала витратам кінетичної енергії на утворення тілесних ушкоджень 

пішохода і деформацій деталей транспортного засобу, утворених при наїзді; 

– з відеозапису процесу наїзду на пішохода, отриманого з камер зовніш-

нього спостереження або відео реєстратора, встановленого на автомобілі. 

При визначенні швидкості руху автомобіля на момент наїзду на пішо-

хода, коли враховуються ступінь тяжкості травмування останнього необхідно 

проводити комплексне дослідження за участю судово-медичного і автотех-

нічного експертів. 

Розділ 4. Судова інженерно-технічна експертиза 
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Найбільш перспективним є енергетичний підхід, оскільки не завжди на 

місці наїзду залишаються сліди гальмування, за якими можна визначити 

швидкість, а пошкодження транспортного засобу і тілесні ушкодження пішо-

хода, як правило, достатньо повно будуть зафіксовані в матеріалах кримі-

нального провадження. Крім того, транспортний засіб може бути дослідже-

ний експертом безпосередньо. 

Вираженість вказаних пошкоджень має пряму залежність від швидкості 

автомобіля на момент наїзду. Величина енерговитрат на утворення пошко-

джень має пряму залежність від квадрату швидкості транспортного засобу і 

пішохода при наїзді. 

В КНДІСЕ розроблено методику оцінки енерговитрат на утворення де-

формацій деталей транспортного засобу з використанням залежностей, виве-

дених на основі статистичних даних краш-тестів [3, 4, 5]. 

Обʼєм пошкоджень транспортного засобу визначається методами транс-

портної трасології шляхом огляду або дослідження фотоматеріалів, наданих 

слідством (судом). 

Середня маса сучасного легкового автомобіля з урахуванням заванта-

ження знаходиться в межах 1200–2000 кг, маса тіла пішохода складає не 

більше 10 % від маси автомобіля. Отже, використання рівняння збереження 

кількості руху для даної задачі буде некоректним. 

Для визначення швидкості руху використовуються наступні припу-

щення: 

– величина швидкості руху пішохода перед наїздом не враховується, як 

досить мала в порівнянні зі швидкістю автомобіля; 

– виходячи з принципу відносності руху, дана задача вирішується у 

системі відліку, повʼязаної з автомобілем. 

В загальному вигляді мінімальна величина швидкості руху транспорт-

ного засобу, яка відповідає витратам кінетичної енергії на утворення пошко-

джень транспортного засобу при наїзді на пішохода може бути визначена за 

формулою: 

pm

W
V




2
 (м/с), 

Де: W  — сумарна величина енерговитрат (Дж), 

pm  — маса тіла пішохода. 

Сучасні закордонні джерела містять емпіричні формули залежностей 

між відстанями відкидання тіла пішохода і швидкістю транспортного засобу, 

яким скоєно наїзд. Такі дані теж можуть бути використані у вітчизняній екс-

пертній практиці, для чого їх слід систематизувати у окремих методичних 

рекомендаціях. 

Для вироблення загального підходу до оцінки швидкості транспортно-

го засобу при наїзді на пішохода і створення відповідних методичних реко-

мендації експертами Київського і Львівського НДІСЕ на теперішній час ви-

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62. 
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конується науково-дослідна робота «Розробка методичних рекомендацій з 

оцінки величини швидкості транспортного засобу при наїзді на пішохода». 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ОЦЕНКИ ВЕЛИЧИНЫ СКОРОСТИ  

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ПРИ НАЕЗДЕ НА ПЕШЕХОДА 

К. А. Любарский 

П. Г. Борщевский 

Статья касается возможности оценки скорости транспортного средства при наезде 

на пешехода с использованием различных подходов — судебно-медицинского, энергети-

ческого, классических методов автотехнической экспертизы и тому подобное. 

Обобщение современного опыта оценки скорости транспортного средства при на-

езде на пешехода дает возможность выработать общий подход к этому вопросу и разрабо-

тать соответствующие методические рекомендации. 

Разработанные методические рекомендации определяют общие положения, прин-

ципы и методы, на основе которых рекомендуется проводить определение скорости авто-

мобиля при наезде на пешехода. Использование данных методических рекомендаций 

обеспечивает проведение автотехнической экспертизы на единой методической основе, а 

также достоверность, точность доказательств и объективность ее результатов. 

Разработанные методические подходы содержат общие принципы оценки скорости 

транспортного средства при наезде не пешехода. 

Розділ 4. Судова інженерно-технічна експертиза 
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POSSIBILITY OF A VEHICLE SPEED ASSESSMENT  

AT A PEDESTRIAN HITTING  

K. Liubarskyi 

P. Borshchevskyi 

The article deals with the possibility of a vehicle speed assessment at a pedestrian hitting 

with the use of various approaches — forensic, energy, classical methods of auto-technical 

examination, etc. 

The generalization of the modern experience of estimating the speed of a vehicle when a 

pedestrian is hit gives an opportunity to develop a general approach to this issue as well as to 

develop appropriate methodological recommendations. 

The developed methodical recommendations determine the general provisions, principles 

and methods on the basis of which it is recommended to carry out the determination of the speed 

of the car when the pedestrian hits. The use of these methodological recommendations ensures 

the conduct of an auto-technical examination on a single methodological basis, as well as the 

reliability, accuracy of evidence and the objectivity of its results. 

The developed methodological approaches will contain general principles for estimating 

the speed of a vehicle when a pedestrian is hit. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ  

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ ПРИЛАДІВ  

ОБЛІКУ СПОЖИТОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ 

Різноманіття способів втручання в прилади обліку зростає в звʼязку з їх удоскона-

ленням, що потребує відповідного розвитку інформаційної і матеріальної бази, а також 

актуалізації методики проведення електротехнічної експертизи різних за типом і конс-

трукцією приладів обліку з метою виявлення фактів стороннього втручання в їх роботу, 

що дозволяє здійснювати позаоблікове споживання електоенергії. 

 

 

Користування електричною енергією в Україні регламентується відпо-

відними нормативними документами, а саме Законом України «Про електро-

енергетику»; Правилами користування електричною енергією для населення 

(ПКЕЕН), затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України № 1357 

від 26.07.1999 та Правилами користування електричною енергією для юри-

дичних осіб (ПКЕЕ), затверджених Постановою Національної комісії з пи-

тань регулювання електроенергетики України № 28 від 31.07.1996. 

Дані правила встановлюють порядок розрахунків за використану елек-

тричну енергію, умови припинення постачання електричної енергії, правила і 

обовʼязки постачальника і споживача, їх взаємну відповідальність.  

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62. 


